
RESINA ALQUIDICA CORTA 303-02 

La RESINA ALQUÍDICA CORTA 303-02, es una resina alquídica corta tipo 

secante de aceite de soya al 55 % sólidos y diluida en xileno y de cadena 

polimérica bloqueada que proporciona secamiento rápido permitiendo 

elaborar recubrimientos de alto brillo, buena dureza y aceptación de 

cargas.

Los productos elaborados con la Resina Alquídica Corta 303-02 pueden 

ser aplicados con pistolas, brochas o rodillo en función de la viscosidad 

final de aplicación. Entre los usos recomendados tenemos: Esmaltes 

sintéticos,  Barnices y lacas catalizadas al acido, Sistema de sellador y 

acabado poliuretanos

Propiedades y Características 

Almacenamiento

Emulsión PVA se debe almacenar en lugares ventilados, bajo techo con 

temperatura no superiores a 35 ºC y en recipientes con cierre hermético.

Empaque

La RESINA ALQUÍDICA CORTA 303-02 se despacha en tambores de 210 Kg.

Seguridad

Para mayor información revisar Hoja de Seguridad del producto

Información del producto

Nota: Para mayor información acerca de estas especificaciones y/o más datos técnicos, favor

contactar con nuestra área técnica y/o comercial.
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